
267E型
樹脂モールドチップ形
容量拡張シリーズ

タンタル固体電解コンデンサ
(TANCHIP®シリーズ)

● このコンデンサは、有極性です。逆電圧を印加しないようご使用ください。
● コンデンサには、定格電圧を超える電圧(直流＋リプル)を印加しないでください。
● このカタログに記載されている規格値は、参考仕様であり、ご使用にあたっては、当社へお問い合せの上、
仕様のご確認をお願いいたします。

267型はチップタンタルコンデンサ
への長年にわたる技術の蓄積をもと
に、より小形、高信頼性を追求した
製品で、はんだ付け性、耐湿性、機
械的強度にすぐれた特性を持ってい
ます。

特　長

1.3.2(L)×1.6(W)を基本としたシ
リーズ品です。

2.267Eシリーズでは、さらに静電
容量を拡張し、同一ケースサイズ
で体積効率を約4倍アップいたし
ました。

3.チッププレーサーによる自動マウ
ントに最適な構造です。

4.高密度実装に適した寸法精度と対
称電極構造で「セルフアライメン
ト」が可能です。

5.はんだ耐熱性は260℃10秒を満
たしリフロー、浸せきのいずれに
も対応できます。

6.267E型には、低ESRシリーズ品
があります。このシリーズは、
DC/DCコンバータ、スイッチン
グ電源、パソコンなど近年の高リ
プル電流回路へのニーズにお応え
するために開発致しました。

定　格

ご使用にあたって

はんだ付条件、洗浄条件につきまし
ては、当社へお問い合せください。

項 目
故 障 率 水 準
使用温度範囲
定 格 電 圧
公称静電容量
静電容量許容差

定　　　　　　　格
1%/1000h
－55～＋125℃(85℃を超える場合は電圧軽減）
2.5－4－6.3－10－16－20－25－35－50VDC
0.22～1000µF(E6シリーズ)
±10%(記号K)、±20%(記号M)

ご要求により静電容量許容差±5％(記号J)品を製作いたします。

外形寸法

W

T
P1 P2 P1

WL

W

T

W

TT

C

〔A ケース〕� 〔B ケース〕

〔D3, H ケース〕 〔C3 ケース〕

ケース記号 EIA記号 L±0.2 W±0.2 T±0.2 P1±0.2 P2 min. C±0.1
A 3216 3.2 1.6 1.6 0.75 1.4 1.2
B 3528 3.5 2.8 1.9 0.8 1.5 2.2
C3 6032 6.0 3.2 2.5 1.3 3.0 2.2
D3 7343 7.3 4.4 2.8 1.3 4.0 2.4
H 7343H 7.3 4.4 4.1 1.3 4.0 2.4

A, B, C3及びD3ケースはEIA-535BAACの寸法に準拠しております。

mm



267E型
樹脂モールドチップ形
容量拡張シリーズ

タンタル固体電解コンデンサ
(TANCHIP®シリーズ)

表示色：銀�
�

定格電圧記号（Ｃ：16Ｖ）注（1）�

公称静電容量（2.2：2.2µＦ）�

製造年月記号（A：2001年1月）�
�
静電容量許容差�
±10％（記号Ｋ）の明示�
極性（陽極）�

静電容量許容差�
±10％（記号Ｋ）の明示�
�公称静電容量（474：0.47µＦ）�
�

製造年月記号（A：2001年1月）�

極性（陽極）�

表示色：銀�
�

定格電圧（35：35VDC）�

C２.２ A ４７４�

３５ A�

�

（Aケース）� （Bケース）� （Ｃ3，Ｄ3，H ケース）�
公称静電容量�
（106：10µＦ）�
静電容量許容差�
±10％（記号Ｋ）の�
場合、Ｋを明示�
製造年月記号�
（A：2001年1月）�

極性（陽極）�
表示色：銀�
�

定格電圧�
（16：16Ｖ）�
�

１０６K�

１６ A�

�

表　示

注(1)定格電圧記号
電　圧 2.5 4 6.3
記　号 e g j

10
A

16
C

20
D

25
E

35
V

50
H

R.V.(VDC)
Cap.(µF)

0.22 A
0.33
0.47
0.68 A B
1.0 A A
1.5 A A (A)
2.2 A A (A) B C3

3.3 A A A B B
4.7 A A A A, B B D3

6.8 A A A A, B B C3

10 A A A, B (A), B B C3 (C3) (H)
15 A A A, B (A), B (A), B C3 C3 D3

22 A A, B A, B (A), B B, C3 C3 D3

33 A, B A, B (A), B B, C3 C3 D3

47 A, B (A), B (A), B, C3 B, C3 (C3), D3 (D3)
68 (A), B (A), B, C3 (B), C3 (B), (C3), D3 D3 H

100 B B, C3 (B), C3, D3 (C3), D3 H
150 (B), C3, D3 (B), C3, D3 D3, H
220 (B), C3, D3

(C3), D3, (H)
(D3), (H)
(D3), (H)

(H)

(C3), D3, H

2.5 4 6.3 10 16 20 25 35 50

■定格電圧・静電容量別ケースサイズ

330
470
680

1000

(D3), H
(H)
H

(D3), H
(H)
(H)

同一容量、電圧におけるケースサイズの選択は、弊社営業担当へお問い合せください。
（ ）は開発品



267E型
樹脂モールドチップ形
容量拡張シリーズ

タンタル固体電解コンデンサ
(TANCHIP®シリーズ)

267E 4001 337 �1�2 734

267E 4001 227 �1�2 720

267E 4001 685 �1�2

267E 2501 476 �1�2

267E 2501 686 �1�2

267E 2501 107 �1�2 533
定格電圧4VDC/サージ電圧5VDC

定格電圧2.5VDC/サージ電圧3.3VDC 15 A 0.5 5 6.3 0.12 0.08 0.08 0.10267E 2501 156 �1�2

22 A 0.6 6 6.9 0.12 0.08 0.08 0.10267E 2501 226 �1�2

33 A 0.8 8 10 0.12 0.08 0.08 0.10267E 2501 336 �1�2 533
33 B 0.8 8 10 0.12 0.08 0.08 0.10267E 2501 336 �1�2

47 A 1.2 12 15 0.15 0.08 0.08 0.10267E 2501 476 �1�2 533
47 B 1.2 12 15 0.12 0.08 0.08 0.10

68
100

B
B

1.7
2.5

17
25

21
31

0.12
0.25

0.08
0.12

0.08
0.12

0.10
0.12

6.8 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08
10 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 106 �1�2

15 A 0.6 6 7.5 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 156 �1�2

22 A 0.9 9 11 0.12 0.08 0.08 0.10267E 4001 226 �1�2 533
22 B 0.9 9 11 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 226 �1�2

33 A 1.3 13 17 0.12 0.08 0.08 0.10267E 4001 336 �1�2 533
33 B 1.3 13 17 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 336 �1�2

47 B 1.9 19 24 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 476 �1�2

267E型標準品一覧表

7.2
7.1
7.1
2.8
7.1
2.8

2.7
4.7
7.2
7.2
7.1
7.1
2.8
7.1
2.8

2.7

267E 4001 686 �1�2 533 68 B 2.7 27 34 0.20 0.10 0.10 0.10 2.7
267E 4001 686 �1�2 720
267E 4001 107 M  �2 533

68
100

C3

B
2.7
4.0

27
40

34
50

0.08
0.25

0.06
0.12

0.06
0.12

0.08
0.12

0.55
4.7

267E 4001 107 �1�2 720

267E 4001 157 �1�2 734

100

150

C3

C3

4.0

6.0

40

60

50

75

0.10

0.12

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.10

0.95

0.95
267E 4001 157 �1�2 720

267E 4001 227 �1�2 734

150

220

D3

C3

6.0

8.8

60

88

75

110

0.10

0.22

0.08

0.12

0.08

0.12

0.08

0.14

0.45

0.95
220 D3 8.8 88 110 0.15 0.08 0.08 0.10 0.45

330 D3 13 132 165 0.18 0.10 0.10 0.12 0.45

125°C形　　　　　名(1)(2) 静電容量
µF

ケース
記号

漏れ電流　µA 損失角の正接
20°C 85°C 125°C –55°C 20°C 85°C

ESR(Ω)
100kHz

267E 2501 686 �1�2 533 68 A 1.7 34 43 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 4001 476 �1�2 533 47 A 1.9 38 48 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 4001 686 �1�2 533 68 A 2.7 54 68 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 4001 157 �1�2 533 150 B 6.0 120 150 0.30 0.18 0.18 0.18 2

267E 4001 227 �1�2 533 220 B 8.8 176 220 0.30 0.20 0.20 0.20 2

267E 4001 337 �1�2 734 330 C3 13.2 264 330 0.30 0.14 0.14 0.14 1

267E 4001 337 �1�2 330 H 13.2 132 165 0.15 0.08 0.08 0.10 0.27
267E 4001 477 �1�2 734 470 D3 18.8 376 470 0.40 0.20 0.20 0.20 0.5
267E 4001 477 �1�2 470 H 18.8 188 235 0.15 0.10 0.10 0.12 0.27
267E 4001 687 �1�2 734 680 D3 27.2 544 680 0.40 0.24 0.24 0.24 0.5
267E 4001 687 �1�2 680 H 27.2 272 340 0.20 0.15 0.15 0.17 0.27
267E 4001 108 �1�2 1000 H 40 400 500 0.30 0.22 0.22 0.25 0.27

267E 6301 476 �1�2 533 47 A 3.0 60 75 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 6301 336 �1�2 533 33 A 2.1 42 53 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 6301 686 �1�2 533 68 B 4.3 86 107 0.20 0.10 0.10 0.10 2

267E 6301 107 �1�2 533 100 B 6.3 126 158 0.25 0.12 0.12 0.12 2

267E 6301 475 �1�2

267E 6301 685 �1�2
定格電圧6.3VDC/サージ電圧8VDC

267E 6301 106 �1�2

4.7 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 7.2
6.8 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 7.2
10 A 0.6 6 7.9 0.08 0.06 0.06 0.08 7.1

267E 6301 156 �1�2 533 15 A 0.9 9 12 0.12 0.08 0.08 0.10 7.1
267E 6301 156 �1�2 15 B 0.9 9 12 0.08 0.06 0.06 0.08 2.8
267E 6301 226 �1�2 533 22 A 1.4 14 17 0.12 0.08 0.08 0.10 7.1
267E 6301 226 �1�2 22 B 1.4 14 17 0.08 0.06 0.06 0.08 2.8

267E 6301 336 �1�2 33 B 2.1 21 26 0.08 0.06 0.06 0.08 2.7

267E 6301 476 �1�2 533 47 B 3.0 30 37 0.20 0.10 0.10 0.10 2.7
267E 6301 476 �1�2 720 47 C3 3.0 30 37 0.08 0.06 0.06 0.08 0.55

267E 6301 686 �1�2 720

267E 6301 107 �1�2 734

68

100

C3

C3

4.3

6.3

43

63

54

79

0.08

0.12

0.06

0.08

0.06

0.08

0.08

0.08

0.95

0.95
267E 6301 107 �1�2 720 100 D3 6.3 63 79 0.10 0.08 0.08 0.08 0.45

注(1)□1は、静電容量許容差記号K(±10％)又はM(±20％)が入ります。
(2)□2は、単品は記号なし、テーピング品は、R(N),L(P)が入ります。

標準は送り穴側◯－R(N)です。
(3) は、開発品



267E型
樹脂モールドチップ形
容量拡張シリーズ

タンタル固体電解コンデンサ
(TANCHIP®シリーズ)

267E 1602 336 �1�2 720

267E 1602 686 �1�2 720
267E 1602 476 �1�2 720

267E 1602 156 �1�2

267E 1602 226 �1�2

267E 1602 226 �1�2 720

267E 1002 157 �1�2

267E 1002 477 �1�2

267E 1002 227 �1�2

267E 1602 107 �1�2

定格電圧16VDC/サージ電圧20VDC

220

470 H 47 470 588 0.15 0.10 0.10 0.12
2.2 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1602 225 �1�2

3.3 A 0.5 5 6.6 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1602 335 �1�2

4.7 A 0.8 8 9.4 0.12 0.08 0.08 0.10267E 1602 475 �1�2

6.8 A 1.1 11 14 0.12 0.08 0.08 0.10267E 1602 685 �1�2 533
6.8 B 1.1 11 14 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1602 685 �1�2

10 B 1.6 16 20 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1602 106 �1�2

15
22

B
B

2.4
3.5

24
35

30
44

0.12
0.12

0.08
0.08

0.08
0.08

0.10
0.08

22 C3 3.5 35 44 0.08 0.06 0.06 0.08
33 C3 5.3 53 66 0.08 0.06 0.06 0.08

47 D3 7.5 75 94 0.08 0.06 0.06 0.08
68 D3 11 109 136 0.10 0.08 0.08 0.08

100 H 16 160 200 0.15 0.08 0.08 0.10

267E型標準品一覧表

0.27
7.2
7.4
7.1
7.1
2.9

2.9

2.7
2.9

0.55
0.95

0.45
0.45
0.37

125°C形　　　　　名(1)(2) 静電容量
µF

ケース
記号

漏れ電流　µA 損失角の正接
20°C 85°C 125°C –55°C 20°C 85°C

ESR(Ω)
100kHz

267E 1002 476 �1�2 533
267E 1002 476 �1�2 720

267E 1002 686 �1�2 720

267E 1002 107 �1�2 720
267E 1002 157 �1�2 734

47 B 4.7 47 59 0.15 0.08 0.08 0.10
47 C3 4.7 47 59 0.08 0.06 0.06 0.08

68 D3 6.8 68 85 0.08 0.06 0.06 0.08

100 D3 10 100 130 0.15 0.08 0.08 0.10
150 D3 15 150 188 0.15 0.08 0.08 0.10
150 H 15.0 150 188 0.15 0.08 0.08 0.10

H 22 220 275 0.15 0.08 0.08 0.10

2.7
0.95

0.45

0.45
0.45
0.27

0.27

注(1)□1は、静電容量許容差記号K(±10％)又はM(±20％)が入ります。
(2)□2は、単品は記号なし、テーピング品は、R(N),L(P)が入ります。

標準は送り穴側◯－R(N)です。
(3) は、開発品

B

B
B
C3

267E 1002 475 �1�2
定格電圧10VDC/サージ電圧13VDC

267E 1002 685 �1�2

267E 1002 106 �1�2 533

267E 1002 335 �1�2 3.3 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 7.2
4.7 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 7.2
6.8 0.7 7 8.5 0.08 0.06 0.06 0.08 7.1
10

A
1.0 10 13 0.12 0.08 0.08 0.10 7.1

267E 1002 106 �1�2 10
A

1.0 10 13 0.08 0.06 0.06 0.08 2.9

267E 1002 156 �1�2

267E 1002 226 �1�2

267E 1002 336 �1�2 533
267E 1002 336 �1�2 720

15

22
33
33

B

1.5

2.2
3.3
3.3

15

22
33
33

19

28
41
41

0.08

0.12
0.12
0.08

0.06

0.08
0.08
0.06

0.06

0.08
0.08
0.06

0.08

0.10
0.10
0.08

2.8

2.8
2.7

0.55

定格電圧6.3VDC/サージ電圧8VDC

267E 6301 227 �1�2

267E 6301 157 �1�2 720

267E 6301 227 �1�2 734

267E 6301 337 �1�2

267E 6301 157 �1�2 734 150 C3 9.5 95 118 0.18 0.10 0.10 0.12 0.95
150 D3 9.5 95 118 0.15 0.08 0.08 0.10 0.45

220 D3 14 139 173 0.15 0.08 0.08 0.10 0.45
220 H 11.1 139 173 0.15 0.08 0.08 0.10 0.27

330 H 21 208 260 0.15 0.08 0.08 0.10 0.27

267E 6301 157 �1�2 533 150 B 9.5 189 236 0.30 0.12 0.12 0.12 2

267E 6301 227 �1�2 734 220 C3 13.9 277 347 0.30 0.14 0.14 0.14 1

267E 6301 337 �1�2 734 330 D3 20.8 416 520 0.30 0.14 0.14 0.14 0.5

267E 6301 477 �1�2 470 H 29.6 296 370 0.15 0.10 0.10 0.12 0.27
267E 6301 687 �1�2 680 H 42.8 428 535 0.20 0.15 0.15 0.17 0.27

267E 1002 156 �1�2 533 15 A 1.5 30 38 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 1002 226 �1�2 533 22 A 2.2 44 55 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 1002 686 �1�2 533 68 B 6.8 136 170 0.20 0.10 0.10 0.10 2
267E 1002 686 �1�2 734 68 C3 6.8 136 170 0.20 0.08 0.08 0.08 1

267E 1002 107 �1�2 734 100 C3 10 200 250 0.20 0.10 0.10 0.10 1

267E 1002 227 �1�2 734 220 D3 22 440 550 0.25 0.12 0.12 0.12 0.5

267E 1002 337 �1�2 330 H 33 330 413 0.15 0.10 0.10 0.12 0.27

267E 1602 106 �1�2 533 10 A 1.6 32 40 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 1602 156 �1�2 533 15 A 2.4 48 60 0.20 0.12 0.12 0.12 5

267E 1602 476 �1�2 734 47 C3 7.5 150 188 0.12 0.06 0.06 0.06 1

267E 2002 155 �1�2 1.5 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 7.2
267E 2002 225 �1�2 2.2 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 7.4
267E 2002 335 �1�2

267E 2002 475 �1�2 533
3.3
4.7

A
A

0.7
0.9

7
9

8.3
12

0.12
0.10

0.08
0.05

0.08
0.08

0.10
0.10

7.1
7.1

定格電圧20VDC/サージ電圧26VDC



267E型
樹脂モールドチップ形
容量拡張、低ESRシリーズ

タンタル固体電解コンデンサ
(TANCHIP®シリーズ)

125°C形　　　　　名(1)(2) 静電容量
µF

ケース
記号

漏れ電流　µA 損失角の正接
20°C 85°C 125°C –55°C 20°C 85°C

ESR(Ω)
100kHz

267E型標準品一覧表

0.06
0.06
0.08
0.08

267E 3502 225 �1�2

267E 3502 335 �1�2

267E 3502 685 �1�2 720

267E 2502 335 �1�2

267E 2502 475 �1�2

267E 2502 106 �1�2 720
267E 2502 156 �1�2 720

267E 5002 224 �1�2

267E 5002 684 �1�2

267E 5002 225 �1�2 720
267E 5002 475 �1�2 720

267E 3502 684 �1�2

267E 3502 105 �1�2

267E 2502 105 �1�2

267E 2502 155 �1�2
1.0 A 0.5 5 6.3 0.06 0.04 0.04 0.06 7.4
1.5 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 7.4

3.3 B 0.8 8 10 0.08 0.06 0.06 0.08 2.9
4.7 B 1.2 12 15 0.08 0.06 0.06 0.08 2.9
10
15

C3

C3

2.5
3.7

25
38

31
48

0.08
0.10

0.06
0.08

0.06
0.08

0.08
0.10

1.17
1.30

267E 2502 226 �1�2 720 22 D3 5.5 55 69 0.08 0.06 0.06 0.06 0.98
0.68 A 0.5 5 6.3 0.06 0.04 0.04 0.06 7.4
1.0 A 0.5 5 6.3 0.06 0.04 0.04 0.06 7.4

2.2 B 0.8 8 9.6 0.08 0.06 0.06 0.08 2.9
3.3 B 1.2 12 14 0.08 0.06 0.06 0.08 2.9
6.8 C3 2.4 24 30 0.08 0.06 0.06 0.08 1.17

267E 3502 156 �1�2 720 15 D3 5.3 53 66 0.08 0.06 0.06 0.06 0.98
0.22
0.68
2.2
4.7

A
B
C3

D3

0.5
0.5
1.1
2.4

5
5
11
24

6.3
6.3
14
29

0.04
0.04
0.06
0.06

0.04
0.04
0.06
0.06

0.06
0.06
0.08
0.08

7.5
3

1.2
1.0

注(1)□1は、静電容量許容差記号K(±10％)又はM(±20％)が入ります。
(2)□2は、単品は記号なし、テーピング品は、R(N),L(P)が入ります。

標準は送り穴側◯－R(N)です。
(3) は、開発品

定格電圧50VDC/サージ電圧63VDC

定格電圧35VDC/サージ電圧44VDC

定格電圧25VDC/サージ電圧32VDC

定格電圧20VDC/サージ電圧26VDC

267E 2002 106 M  �2

267E 2002 156 �1�2 720
267E 2002 226 �1�2 720

267E 2002 475 �1�2 4.7 B 0.9 9 12 0.08 0.06 0.06 0.08 2.9
267E 2002 685 �1�2 6.8 B 1.4 14 17 0.08 0.06 0.06 0.08 2.9

10 B 2.0 20 25 0.12 0.08 0.08 0.10 2.8
15 C3 3.0 30 38 0.08 0.06 0.06 0.08 1.15
22 C3 4.4 44 55 0.08 0.06 0.06 0.08 0.95

267E 2002 336 �1�2 720

267E 2002 686 �1�2

33

68

D3

H

6.6

13.6

66

136

83

170

0.08

0.08

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.08

0.97

0.37
267E 2002 476 �1�2 720 47 D3 9.4 94 120 0.10 0.08 0.08 0.08 0.6

267E 2502 225 �1�2 2.2 A 0.6 6 7.5 0.08 0.06 0.06 0.08 7.4

267E 3502 155 �1�2 1.5 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 7.4

267E 3502 106 �1�2 720 10 C3 3.5 35 44 0.10 0.08 0.08 0.10 1.6

267E 5002 106 �1�2 10 H 5 50 63 0.10 0.08 0.08 0.08 0.55



267E型
樹脂モールドチップ形
容量拡張、低ESRシリーズ

タンタル固体電解コンデンサ
(TANCHIP®シリーズ)

● このコンデンサは、有極性です。逆電圧を印加しないようご使用ください。
● コンデンサには、定格電圧を超える電圧(直流＋リプル)を印加しないでください。
● このカタログに記載されている規格値は、参考仕様であり、ご使用にあたっては、当社へお問い合せの上、
仕様のご確認をお願いいたします。

15267E 2501 156 □1□2 376
22267E 2501 226 □1□2 376
33267E 2501 336 □1□2 378

267E 1002 475 □1□2 376

267E 6301 337 □1□2 376
267E 1002 335 □1□2 376

267E 6301 685 □1□2 376
267E 6301 475 □1□2 376
267E 4001 227 □1□2 377

267E 6301 106 □1□2 376

定格電圧6.3VDC/サージ電圧8VDC

267E 6301 156 □1□2 378

267E 1002 106 □1□2 376

定格電圧10VDC/サージ電圧13VDC

267E 1002 156 □1□2 376
267E 1002 226 □1□2 376

267E 1002 685 □1□2 376
267E 1002 106 □1□2 378

267E 4001 685 □1□2 376

267E 2501 476 □1□2 376
267E 2501 686 □1□2 376

定格電圧4VDC/サージ電圧5VDC

定格電圧2.5VDC/サージ電圧3.3VDC A 0.5 5 6.3 0.12 0.08 0.08 0.10
A 0.6 6 6.9 0.12 0.08 0.08 0.10
A 0.8 8 10 0.12 0.08 0.08 0.10

33 B 0.8 8 10 0.12 0.08 0.08 0.10267E 2501 336 □1□2 376
47 A 1.2 12 15 0.15 0.08 0.08 0.10267E 2501 476 □1□2 378
47 B 1.2 12 15 0.12 0.08 0.08 0.10
68 B 1.7 17 21 0.12 0.08 0.08 0.10
6.8 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08
10 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 106 □1□2 376
15 A 0.6 6 7.5 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 156 □1□2 376
22 A 0.9 9 11 0.12 0.08 0.08 0.10267E 4001 226 □1□2 378
22 B 0.9 9 11 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 226 □1□2 376
33 A 1.3 13 17 0.12 0.08 0.08 0.10267E 4001 336 □1□2 378
33 B 1.3 13 17 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 336 □1□2 376
47 B 1.9 19 24 0.08 0.06 0.06 0.08267E 4001 476 □1□2 376

267E型標準品一覧表（低ESRシリーズ）

3.2
4.6
4.6
1.5
4.6
1.5
1.7
2.7
3.2
4.6
4.6
1.5
4.6
1.5
1.7

267E 4001 686 □1□2 378 68 B 2.7 27 34 0.20 0.10 0.10 0.10 2.2
267E 4001 686 □1□2 377 68 C3 2.7 27 34 0.08 0.06 0.06 0.08 0.5
267E 4001 107 □1□2 377 100 C3 4.0 40 50 0.10 0.08 0.08 0.08 0.6
267E 4001 157 □1□2 377 150 D3 6.0 60 75 0.10 0.08 0.08 0.08 0.4

220 D3 8.8 88 110 0.15 0.08 0.08 0.10 0.4
4.7 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 2.7
6.8 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 3.2
10 A 0.6 6 7.9 0.08 0.06 0.06 0.08 4.6
15 A 0.9 9 12 0.12 0.08 0.08 0.10 4.6

267E 6301 156 □1□2 376 15 B 0.9 9 12 0.08 0.06 0.06 0.08 1.5
267E 6301 226 □1□2 378 22 A 1.4 14 17 0.12 0.08 0.08 0.10 4.6
267E 6301 226 □1□2 376 22 B 1.4 14 17 0.08 0.06 0.06 0.08 1.5
267E 6301 336 □1□2 376 33 B 2.1 21 26 0.08 0.06 0.06 0.08 1.7
267E 6301 476 □1□2 378 47 B 3.0 30 37 0.20 0.10 0.10 0.10 2.2
267E 6301 476 □1□2 377 47 C3 3.0 30 37 0.08 0.06 0.06 0.08 0.5
267E 6301 686 □1□2 377 68 C3 4.3 43 54 0.08 0.06 0.06 0.08 0.6
267E 6301 107 □1□2 377 100 D3 6.3 63 79 0.10 0.08 0.08 0.08 0.4
267E 6301 157 □1□2 377
267E 6301 227 □1□2 376

150
220

D3
H

9.5
14

95
139

118
173

0.15
0.15

0.08
0.08

0.08
0.08

0.10
0.10

0.4
0.27

330 H 21 208 260 0.15 0.08 0.08 0.10 0.22
3.3 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 2.7
4.7 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 3.2
6.8 A 0.7 7 8.5 0.08 0.06 0.06 0.08 4.6
10 A 1.0 10 13 0.12 0.08 0.08 0.10 4.6
10 B 1.0 10 13 0.08 0.06 0.06 0.08 1.6
15 B 1.5 15 19 0.08 0.06 0.06 0.08 1.5
22 B 2.2 22 28 0.12 0.08 0.08 0.10 1.7

267E 1002 336 M  □2 378 33 B 3.3 33 41 0.12 0.08 0.08 0.10 2.2
267E 1002 336 □1□2 377 33 C3 3.3 33 41 0.06 0.08 0.5

125°C
ケース
記号

漏れ電流　µA 損失角の正接
20°C 85°C 125°C –55°C 20°C 85°C

ESR(Ω)
100kHz

注(1)□1は、静電容量許容差記号K(±10％)又はM(±20％)が入ります。
(2)□2は、単品は記号なし、テーピング品は、R(N),L(P)が入ります。

標準は送り穴側◯－R(N)です。

0.08 0.06

形　　　　　名(1)(2) 静電容量
µF



267E型
樹脂モールドチップ形
容量拡張、低ESRシリーズ

タンタル固体電解コンデンサ
(TANCHIP®シリーズ)

267E 2002 225 □1□2 376
267E 2002 335 □1□2 376

定格電圧20VDC/サージ電圧26VDC

267E 2502 155 □1□2 376
267E 2502 335 □1□2 376

267E 2502 106 □1□2 377
267E 2502 226 □1□2 377
267E 3502 684 □1□2 376

267E 2002 226 □1□2 377
267E 2002 336 □1□2 377
267E 2502 105 □1□2 376

267E 1602 686 □1□2 377
267E 1602 107 □1□2 376
267E 2002 155 □1□2 376

267E 1002 227 □1□2 376
267E 1002 477 □1□2 376

267E 2002 475 □1□2 376

267E 3502 105 □1□2 376
267E 3502 225 □1□2 376
267E 3502 335 □1□2 376
267E 3502 685 □1□2 377
267E 3502 156 □1□2 377

267E 2502 475 □1□2 376

定格電圧35VDC/サージ電圧44VDC

267E 2002 685 □1□2 376

267E 2002 156 □1□2 377

定格電圧25VDC/サージ電圧32VDC

267E 1602 106 □1□2 376
267E 1602 156 □1□2 376
267E 1602 226 □1□2 377

定格電圧10VDC/サージ電圧13VDC

定格電圧16VDC/サージ電圧20VDC

47 B 4.7 47 59 0.15 0.08 0.08 0.10267E 1002 476 □1□2 378
47 C3 4.7 47 59 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1002 476 □1□2 377
68 D3 6.8 68 85 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1002 686 □1□2 377
100 D3 10 100 130 0.15 0.08 0.08 0.10267E 1002 107 □1□2 377
150 H 15 150 188 0.15 0.08 0.08 0.10267E 1002 157 □1□2 376
220 H 22 220 275 0.15 0.08 0.08 0.10
470 H 47 470 588 0.15 0.10 0.10 0.12
2.2 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1602 225 □1□2 376
3.3 A 0.5 5 6.6 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1602 335 □1□2 376
4.7 A 0.8 8 9.4 0.12 0.08 0.08 0.10267E 1602 475 □1□2 376
6.8 B 1.1 11 14 0.08 0.06 0.06 0.08267E 1602 685 □1□2 376
10 B 1.6 16 20 0.08 0.06 0.06 0.08
15 B 2.4 24 30 0.12 0.08 0.08 0.10
22 C3 3.5 35 44 0.08 0.06 0.06 0.08

267E型標準品一覧表（低ESRシリーズ）

1.7
0.6
0.4
0.4
0.22
0.22
0.22
3.2
3.4
4.6
1.6
1.6
2.2
0.5

267E 1602 336 □1□2 377 33 C3 5.3 53 66 0.08 0.06 0.06 0.08 0.6
267E 1602 476 □1□2 377 47 D3 7.5 75 94 0.08 0.06 0.06 0.08 0.4

68 D3 11 109 136 0.10 0.08 0.08 0.08 0.4
100 H 16 160 200 0.15 0.08 0.08 0.10 0.25
1.5 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 3.2
2.2 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 3.9
3.3 A 0.7 7 8.3 0.12 0.08 0.08 0.10 4.6
4.7 B 0.9 9 12 0.08 0.06 0.06 0.08 1.6
6.8 B 1.4 14 17 0.08 0.06 0.06 0.08 1.6
10 B 2.0 20 25 0.12 0.08 0.08 0.10 2.3
15 C3 3.0 30 38 0.08 0.06 0.06 0.08 0.5
22 C3 4.4 44 55 0.08 0.06 0.06 0.08 0.6
33 D3 6.6 66 83 0.08 0.06 0.06 0.06 0.57
1.0 A 0.5 5 6.3 0.06 0.04 0.04 0.06 3.4
1.5 A 0.5 5 6.3 0.08 0.06 0.06 0.08 4.4
3.3 B 0.8 8 10 0.08 0.06 0.06 0.08 1.6
4.7 B 1.2 12 15 0.08 0.06 0.06 0.08 1.9
10 C3 2.5 25 31 0.08 0.06 0.06 0.08 0.82
22 D3 5.5 55 69 0.08 0.06 0.06 0.06 0.62
0.68 A 0.5 5 6.3 0.06 0.04 0.04 0.06 3.4
1.0 A 0.5 5 6.3 0.06 0.04 0.04 0.06 4.4
2.2 B 0.8 8 9.6 0.08 0.06 0.06 0.08 1.6
3.3
6.8
15

B
C3
D3

1.2
2.4
5.3

24
53

30
66

0.08
0.08

0.06
0.06

0.06
0.06

0.08
0.06

0.82
0.67

12 14 0.08 0.06 0.06 0.08 1.9

125°C形　　　　　名(1)(2) 静電容量
µF

ケース
記号

漏れ電流　µA 損失角の正接
20°C 85°C 125°C –55°C 20°C 85°C

ESR(Ω)
100kHz

注(1)□1は、静電容量許容差記号K(±10％)又はM(±20％)が入ります。
(2)□2は、単品は記号なし、テーピング品は、R(N),L(P)が入ります。

標準は送り穴側◯－R(N)です。

267E 2002 106 M  □2 376


