
表面実装タイプのK50シリーズを加え、DIP8pin コンパチブルなKHOシリーズDIP14pinコンパチブルなKXOシリーズを揃えております。�

@

水晶発振器�
CLOCK OSCILLATORS

発振部品�

水晶発振器　K50, K30, KHO, KXOシリーズ�

■規格�
� シリーズ名 出力周波数帯�

(MHz)

K50-HC-C 8～68

K50-3C 8～75

K30-HC-C 8～50

K30-3C 8～67

KXO-HC-T
(14ピンDIP) 1.0～72KHO-HC-T
(8ピンDIP)
KXO-HC-C
(14ピンDIP) 1.0～72KHO-HC-C
(8ピンDIP)

LOAD

CL=50pF(max)

CL=15pF(max)

CL=50pF(max)

CL=15pF(max)

10TTL
IOH−1mA
IOL    16mA
CL=50pF(max)
IOH−1mA
IOL    16mA

DRIVE LEVEL

CMOS
VOH0.9Vcc
VOL0.1Vcc
CMOS
VOH0.9Vcc
VOL0.1Vcc
CMOS
VOH0.9Vcc
VOL0.1Vcc
CMOS
VOH0.9Vcc
VOL0.1Vcc
CMOS
VOH0.9Vcc
VOL0.1Vcc
CMOS
VOH0.9Vcc
VOL0.1Vcc

特　　　長�
1．リフロー対応
2．小型SMDタイプ
3．3-ステート出力 イネーブル/ディスエーブル機能
      F>50MHz CL=15pF
1．3.3V対応
2．リフロー対応
3．小型SMDタイプ
4．3-ステート出力 イネーブル/ディスエーブル機能
1．リフロー対応
2．小型SMDタイプ
3．3-ステート出力 イネーブル/ディスエーブル機能
1．3.3V対応
2．リフロー対応
3．小型SMDタイプ
4．3-ステート出力 イネーブル/ディスエーブル機能
1．HCMOS
2．高速、高駆動能力
3．3-ステート出力 イネーブル/ディスエーブル機能
4．10TTL(CL=15pF)C-MOS出力対応可能
1．HCMOS
2．高速、高駆動機能
3．3-ステート出力 イネーブル/ディスエーブル機能
4．F>50MHz CL=15pF、TTL出力対応可能

DUTY RATIO

45/55%
(0.5Vcc)

40/60%
(0.5Vcc)

45/55%
(0.5Vcc)

40/60%
(0.5Vcc)

45/55%
(1.4V)

45/55%
(0.5Vcc)

■形状・寸法�
�

■K50�
�

■K30�
�

■KXO�
�

■KHO�
�

K50 K30 KXO-HC�
KXO-01
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■特長�
�●14P DIPピンコンパチブルです。�
●広範囲な発振周波数(8MHz～50MHz)を有し
ています。�
●無調整で高精度であり合理化可能です。�
●完全メタルパッケージで高信頼性、EMI対
策が容易です。�
●リードピンははんだDIP済です。�

@

■品名表示方法�
�　KXO - 01 - 1 - 32.0000MHz�

�
�

①シリーズ名�
②周波数精度(ppm)�
�

③出力周波数(MHz)

①� ②� ③�

■測定回路�
�

■規格�

汎用型水晶発振器�
CLOCK OSCILLATORS

発振部品�

汎用クロックオシレータ　KXO-01シリーズ�

■出力波形�
�

■ピン配置�

1 ±100 0 ±50

8.00000 16.2570 28.6364
9.83040 19.6608 30.0000

10.0000 20.0000 32.0000
12.0000 24.0000 40.0000
14.3182 25.1750 48.0000
16.0000 28.3220 50.0000A

VVcc

0.01µF

14 8

1 7

KXO-OI

T.P

CL

15pF

5.0V

400Ω

CL=15pF（テスト治具およびプローブ容量を含む）

+

−

項　　目� 記　号� 単　位� 備　　　考�定　　　格�

 出力周波数 f out 8M～50M Hz ――
  常温偏差 0:±50 ppm�
 周波数精度 温度特性　　   を含む ∆f/f 1:±100 ppm Temp.=0～70°C
  電源電圧変動�
 経年変化 ∆f/f ±5 ppm/y ――
 使用温度範囲 Topr 0～70 °C ――
 保存温度範囲 TSTR −55～125 °C ――
 電源電圧 VCC 5±0.5 V ――
 消費電流 ICC 35max mA CL=15pF•10TTL負荷•Temp.=25°C
  デューティ比 Sy 40～60 % 1.4V　DCレベル�
  “0”レベル VOL 0.4max V IOL=16mA時
 出　　力 “1”レベル VOH 2.4min V IOH=−400µA時
  立上り•立下り時間 TR, TF 15max nsec 8～32MHz
  　　　  〃 〃 10max nsec 32.1～50MHz�
 ファンアウト ―― 1～10 TTL ――�

Pin# 機　　能

1 N.C

7 CASE GND

8 OUT PUT

14 VCCL

H

A B

TFTR

2.4V

1.4V

0.4V

デューティ比 =
A + B × 100

A



■特長�
�●High Speed C-MOS使用のクロックシレオ
ータ。高速、高駆動能力、低消費電力です。�
●発振出力レベルはノイズマージンの大きい
C-MOSレベル、駆動能力は10TTL (lOT=16�

　mA)のため、TTL，LS-TTL，S-TTL，
C-MOS，H-CMOS，N-MOS等ほとんどのデ
バイスを直接ドライブすることができます。�

●出力段は、3-STATEのバッファを使用して
おり、1pinをコントロールする事により出
力を通常発振状態とハイインピーダンス状
態に切り換える事ができます。これにより
時分割制御、ワイヤードORロジテックスタ
ーによるチェック等が容易に可能となります。�

●分周器内蔵により、1.0MHz～72MHzまで
可能です。�

@

■品名表示方法�
�　KXO - HC1 - T  S  E - 32.0000MHz�

�
�

①シリーズ名�
②周波数精度(ppm)�
�

③出力形式�
�
�

④デューティ比�

�
⑤イネーブル/ディスエーブル機能�
�

⑥出力周波数(MHz)

②�①� ③�④�⑤� ⑥�

■測定回路1�
�

■規格1　TTL対応型�
�

汎用型水晶発振器�
CLOCK OSCILLATORS

発振部品�

汎用クロックオシレータ　KXO-HC, KHO-HCシリーズ�

■測定回路2�
�

1 ±100ppm 0 ±50ppm

T TTLコンパチブル
C C-MOSコンパチブル�

S 45～55%(標準)

E ハイインピーダンス(標準)
R ハイレベルストップ�

1.84320 12.0000 32.0000
2.00000 14.7456 40.0000
3.00000 16.0000 50.0000
3.68640 20.0000 60.0000
4.00000 24.0000 66.6667
6.00000 24.8832 ――
7.37280 30.0000 ――

A

VVcc

0.01µF

14 8

1 7

KXO-HC-T
(KHO-HC-T)

T.P

CL

15pF

5.0V

400Ω

CL=15pF（テスト治具およびプローブ容量を含む）

(8) (5)

(1) (4)

A

VVcc

0.01µF

14
(8)

8
(5)

1
(1)

7
(4)

KXO-HC-C
(KHO-HC-C) T.P

CL
50pF

   CL=50pF max (F≤50MHz)
   CL=15pF max (F>50MHz)
（テスト治具及びプローブ容量を含む）

+

−

項　　目� 記　号� 単　位� 備　　　考�定　　　格�

 出力周波数 f out 1M～50M 50.01M～72M Hz ――
  常温偏差 0:±50 ppm�
 周波数精度 温度特性　　   を含む ∆f/f 1:±100 ppm Ta=0～70°C
  電源電圧変動�
 経年変化 ∆f/f ±5 ppm/year ――
 使用温度範囲 Topr 0～70 °C ――
 保存温度範囲 TSTR −55～125 °C ――
 電源電圧 VCC 5±0.5 5±0.25 V ――
 消費電流 ICC 50max 70max mA CL=15pF•10TTL負荷•Temp.=25°C
  デューティ比 Sy 45～55 % 1.4V　DCレベル�
  “0”レベル VOL 0.4max V IOL=16mA
 
出　　力

 “1”レベル VOH 2.4min V IOH=−1mA
  立上り•立下り時間 TR, TF 5.0max 3.5max nsec 0.4V～2.4V　CL=15pF•10TTL負荷
  ファンアウト ―― 10 TTL ――�
 負荷 CL 15max pF ――�
 出力イネーブル時間 

―― 
100max nsec

――
�

 出力ディスエーブル時間  100max nsec�
 
入力電流 

IIH 10max µA VCC=5.5V�
  IIL −150max µA VCC=5.5V�
 
入力電圧 

VIH 2.2min V
――

VIL 0.8min V



@

■規格2　C-MOS対応型�

汎用型水晶発振器�
CLOCK OSCILLATORS

発振部品�

汎用クロックオシレータ　KXO-HC, KHO-HCシリーズ�

■出力波形2�
�

■ピン配置�

■真理値表(E仕様の場合)

■出力波形1�
�

項　　目� 記　号� 単　位� 備　　　考�定　　　格�

 出力周波数 f out 1M～50M 50.01M～72M Hz ――
  常温偏差 0:±50 ppm�
 周波数精度 温度特性　　   を含む ∆f/f 1:±100 ppm Temp.=0～70°C
  電源電圧変動�
 経年変化 ∆f/f ±5 ppm/year ――
 使用温度範囲 Topr 0～70 °C ――
 保存温度範囲 TSTR −55～125 °C ――
 電源電圧 VCC 5±0.5 5±0.25 V ――
 
消費電流 ICC 50max 80max mA

F≤50MHz•CL=50pF　
F>50MHz•CL=15pF　Temp.=25°C

 負荷 CL 50max 15max pF ――�
  デューティ比 Sy 45～55 % 0.5VCC　DCレベル�
  “0”レベル VOL 0.1VCCmax V IOL=16mA
 
出　　力

 “1”レベル VOH 0.9VCCmin V IOH=−1mA
  

立上り•立下り時間 TR, TF 10max 6max nsec
0.1VCC～0.9VCC　F≤50MHz•CL=50pF�

　F>50MHz•CL=15pF
 出力イネーブル時間 

―― 
100max nsec

――
�

 出力ディスエーブル時間  100max nsec�
 
入力電流 

IIH 10max µA VCC=5.5V�
  IIL −150max µA VCC=5.5V�
 
入力電圧 

VIH 2.2min V
――

VIL 0.8min V

L

H

A B

TFTR

0.9Vcc

0.5Vcc

0.1Vcc

デューティ比 =
A+B

× 100
A

L

H

A B

TFTR

2.4V

1.4V

0.4V

デューティ比 =
A + B × 100

A

Pin# 機　　能KXO KHO
1 1 CONTROL

7 4 CASE GND

8 5 OUT PUT

14 8 +VCC

Pin#1 Pin#8

“H” or open 発振状態

“L”
ハイインピーダンスまたは�

  ハイレベルストップ　　　�
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